
117_ Vegetationsmatte-Typ_SKG-G.xls DE Stand: 31.10.06

Optigrün international AG   Am Birkenstock 19   D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de

Datenblatt
Bezeichnung:

Träger: Matte wird mit folgenden Pflanzensorten angelegt:

Auslieferung ausgefallen sein.)

Vegetationszusammensetzung:

Dicke:
ca. 1,5-2,5 cm

ca. 22-25 kg/m²

Einsatzbereich:
bis maximal 20° Dachneigung

Schichtaufbau

Verlegung: Die Transportverpackung ist umgehend nach Anlieferung zu
wie rechts:

Verwurzelung zu gewährleisten. Die Verlegung sollte im 
versetzten Verband erfolgen. Die Trägermaterialien sind

Träger dürfen hierbei keine Zugkräfte ausgeübt werden, 
um Rückstellungen zu vermeiden.
Die jeweils verlegte Tagesleistung ist am gleichen Tag 
durchdringend zu wässern - es ist darauf zu achten, dass 

Verwurzelung anzuregen .
Pflege: Die Vegetation ist bis zum Einwurzeln feucht zu halten - Dauer

in Abhängigkeit der herrschenden Witterung.
Eine Unterhaltungspflege in Anlehnung an die V.f.B  und FLL-

Lagerung:

gerollt auf Spezialpaletten 
Breite 1 m, Länge ab 2 bis 5 m (Standartlänge 2 m)

vorbehalten diese Erkenntnisse dem neuesten Wissensstand entsprechend anzupassen.

Optigrün-Vegetationsmatte Typ SKG/G
Optigrün-Vegetationsmatte Typ SKG/G

größtenteils verrottbarer Gewebeträger (Wachstumsbedingt können einige Sorten bei der

Kräuter: Achillea millefolium; Anthemis tinctoria;
Sedum mit Kräuter- und Gräseranteilen Aster amellus; Campanula rotundifolia; Chrysanth.

leucanthemum; Dianthus carthusianorum; Dianth.
deltoides; Galium verum; Geranium robertianum;
Hieracium pilosella; Linaria vulgaris; Origanum
vulgare; Petrorhagia saxifraga; Potentilla argentea;
Prunella Vulgaris; Sanguisorba minor; Saponaria

Wassergesättigtes Gewicht: ocymoides; Thymus serphyllum; 

Gräser: Festuca tenuifolia;
Festuca ovina vulgaris; Melica ciliata; Vulpia myuros

Sedum: Sedum album in Sorten; Sedum album
`Coral Carpet`;Sedum sexangulare; Sedum 

bei schubsicherem Unterbau ab 10 cm hispanicum; Sedum lydium; Sedum reflexum; 
Sedum spurium in Sorten

entfernen - das Substrat sollte eben und trittfest verdichtet
sein, um eine hohlraumfreie Verlegung und eine schnelle

satt stumpf gestossen zu verlegen, um eine mögliche
Fugenbildung zu vermeiden. Auf die verrottungsfähigen

auch die Substrattragschicht wassergesättigt wird, um die 

Richtlinien für Dachbegrünung ist zu empfehlen.
Vegetationsmatten müssen innerhalb von 24 h nach Anliefe-
rung verlegt und wie beschrieben gewässert werden.
Am Anlieferungstag nicht verlegte Matten müssen umgehend
ausgerollt und gewässert werden. 
Eine Lagerung der ausgerollten Vegetationsmatten ist bei ausrei-
chender Befeuchtung 1-2 Wochen möglich.

Lieferform: 

Diese Produktinformationen beruhen auf Erfahrungswerten aus der Praxis. Es bleibt Optigrün



078_Extensivsubstrat-Typ_E.xls DE Stand: 18.11.2008

Optigrün international AG   Am Birkenstock 19   D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de

Datenblatt
 

Anwendungsbereich: Vegetationstragschicht bei mehrschichtigen Extensiv-

Material*:
Grünschnittkompost

Eigenschaften/ Gesamtporenvolumen:
Kennwerte:

und Verdichtung:
Typ "leicht" trocken ab ca. 750 kg/m³

bis ca. 1450 kg/m³
Typ "schwer" trocken ab ca. 1000 kg/m³

bis ca. 1800 kg/m³
Maximale Wasserkapazität:

Organische Substanz: 3 - 8 Massen%

6,5 - 8,5

wasserlösliche Salze:

Wasserdurchlässigkeit:

1,2

Entspricht den Anforderungen der FLL- bzw. VfB-Richtlinie

Lieferformen:

Lagerung: trocken, 

* Je nach Region unterschiedliche Zuschlagsstoffe möglich !

Optigrün-Extensivsubstrat Typ E

begrünungen Flachdach (0-5°) und einschichtigen Extensiv-
begrüngen im Schrägdach (ab 5°)

Lava, Bims, Rindenhumus, 

> 60-70 Vol%

Gewicht bei maxi. Wasserkapazität

wassergesättigt

wassergesättigt
>= 35 Vol%

pH-Wert:

< 3,5 g/l

> 0,6 mm/min

Adsorptionskapazität: > 80 mmol/l

Verdichtungsfaktor:

lose, geblasen, Sackware und im Big-Bag

Sackware und Big Bags UV-geschützt

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die im werkseigenen Labor unseres Lieferanten

erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer Fertigungstoleranz von ca. 8-10 %. Die in dieser Produktinfor-

mation enthaltenen Daten, entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. 
Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu er-
gänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren.
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 Material:
(PP/PES/Acryl)
ca. 4,5 mm

Flächengewicht: 500 g/m²

Technische Daten Herstellung:
und
Eigenschaften:

III
ja

UV-beständig: nein
Farbe:

Lieferform: Rollenbreite 2,40 m
Rollenlänge 50 m

Fläche:
ca. 60 kg

Einsatzbereich:
Wasserspeichervlies (ca. 4 l/m²)

Lagerung: trocken 
liegend

Entsorgung: im sauberen Zustand recycelbar
 

Verarbeitung:
Mit 10 cm Überlappung

Optigrün-Bautenschutzmatte RMS 500

Regenerat-Kunstfasern

Nenndicke:

Mechanische Verfestigung 

Festigkeitsklasse:
Detektorgeprüft:

multicolor

120 m²
Gebindegewicht

Trenn- und Schutzlage

lt. Verlegeanleitung

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die im werkseigenen Labor unseres Lieferanten

erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer Fertigungstoleranz von ca. 8-10 %. Die in dieser Produktinfor-

mation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. 
Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu er-
gänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren.
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