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1. Einsatzgebiet Ihrer GARDENA Bewasserungsuhr

Bestimmung

Zu beachten A

Die GARDENA Bewé&sserungsuhr ist fur die private Benutzung
im Haus- und Hobbygarten fur den ausschlieBlichen Einsatz im
AuBenbereich zur Steuerung von Regnern und Bewasserungs-
systemen bestimmt.

Die GARDENA Bewaisserungsuhr darf nicht im industriellen
Einsatz und in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln,
leicht brennbaren und explosiven Stoffen verwendet werden.

2. Far lhre Sicherheit

Verwendung:

Achtung!
- Die Bewasserungsuhr nur im AuBenbereich verwenden.

Die Bewasserungsuhr ist fir den Betrieb in Innenrdumen nicht
zugelassen.

Der Mindestbetriebsdruck betragt 1 bar, der maximale Betriebs-
druck 12 bar. Die Mindestdurchflussmenge betrégt 20 I/h.

- Schmutzsieb in Uberwurfmutter regelmaBig kontrollieren und
bei Bedarf reinigen.

- Nicht am angeschlossenen Schlauch ziehen und Zugbelas-
tungen vermeiden.



Batterie:

Inbetriebnahme:

Fordermedium:

Aus Griinden der Funktionssicherheit darf nur eine 9-V-
Alkali-Mangan(Alkaline)-Batterie Typ IEC 6LR61 verwendet
werden.

Die Betriebsdauer von ca. 1 Jahr wird nur erreicht, wenn die
neue Alkaline-Batterie eine Nennspannung von mindestens
9 V aufweist.

- Lassen Sie die Batterie vor dem Kauf prufen.

Die Bewasserungsuhr darf nur senkrecht mit der Uberwurfmutter
nach oben montiert werden, um ein Eindringen von Wasser in
das Batteriefach zu verhindern.

Die Bewasserungsuhr 6ffnet beim Erreichen des Startzeitpunkts
nach der Wahl des Bewasserungsprogramms. Um bei der Bedie-
nung nicht ungewollt nass zu werden, sollte vor der Programm-
wahl der Gartenschlauch angeschlossen, bzw. der Wasserhahn
geschlossen sein. Alternativ hierzu kann das Steuerteil zur Be-
dienung abgenommen werden.

Die Temperatur des durchflieBenden Wassers darf max. 40°C
betragen.

- Nur klares StRBwasser verwenden.



3. Funktion

Drehknopf und OK-Taste:
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Batteriezustands-Anzeige:

Mit dieser GARDENA Bewasserungsuhr kdnnen Sie verschiedene
Bewasserungszeiten und -zyklen bei unterschiedlicher Bewasse-
rungsdauer einstellen unabhéngig davon, ob Sie zur Bewasserung
einen Regner, eine Sprinkler-System-Anlage oder ein Tropfbewas-
serungssystem einsetzen.

Ihre Bewdsserungsuhr tbernimmt fir Sie vollautomatisch die
Bewasserung nach lhrer individuellen Programmwahl. Sie konnen
den friihen Morgen oder den spaten Abend, an denen das Wasser
am wenigsten verdunstet, zur Bewésserung nutzen oder lhre
Bewéasserungsuhr wahrend des Urlaubes einsetzen.

Sie programmieren auf einfache Weise Uhrzeit (stundengenau),
Bewasserungs-Startzeit / -Dauer und Zyklus, indem Sie die Mar-
kierung @ des Drehknopfs @ auf die gewlinschte Zahl drehen
und mit der OK-Taste @) bestatigen.

Die Bewasserungsuhr 6ffnet beim Erreichen des Startzeitpunkts.

Wenn die 3 LEDs Time, Start Time
und Frequency blinken, ist die Batterie
verbraucht.

- Batterie austauschen (siehe
4. Inbetriebnahme ,Batterie ein-
legen®).
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Die Funktionssicherheit der Bewasserungsuhr ist abhangig von der
Funktionstiichtigkeit der Batterie.

Bei einem Batteriewechsel bleibt das Programm nicht erhalten
und muss neu eingestellt werden (siehe 5. Bedienung).

4. Inbetriebnahme

Batterie einlegen: 1. Entriegelungstaste (D dricken und Steuerteil (@ vom Gehéause
: der Bewéasserungsuhr abziehen.

2. Batterie (® in das Batteriefach
= einlegen.
G/ (T Dabei auf die richtige Polaritét ®
¥~ @oanoeia wr o) (+/—) achten.

3. Steuerteil @ wieder auf das
Gehause aufstecken.

Um bei langerer Abwesenheit einen
Ausfall der Bewéasserungsuhr durch
eine Batterie mit zu geringer Kapazitat
zu verhindern, ist die Batterie zum
gegebenen Zeitpunkt auszutauschen.

Entscheidend hierfir ist die bisherige Betriebsdauer der Batterie
und die voraussichtliche Zeitdauer der Abwesenheit, die in der
Summe nicht langer als ein Jahr sein darf.




Bewdédsserungsuhr
anschlieBen:

Auch bei fast leerer Batterie ist immer sichergestellt, dass ein
zuvor geoffnetes Ventil geschlossen wird, da zum Schlief3en
weniger Energie bendtigt wird als zum Offnen.

Die Bewasserungsuhr ist mit einer Uberwurfmutter @ fir Wasser-
hahne mit 33,3 mm (G1”)-Gewinde ausgestattet. Der beiliegende
Adapter ® dient zum Anschluss der Bewdasserungsuhr an Wasser-
hahne mit 26,5 mm (G3")-Gewinde.

Bewiasserungsuhr an Wasserhahn mit 33,3 mm (G1”)-Gewinde
anschlieBen:

1. Uberwurfmutter @ der Bewésserungsuhr von Hand auf das Ge-
winde des Wasserhahns schrauben (keine Zange verwenden).

2. Hahnstiick ® auf die Bewéasserungsuhr schrauben.

Bewisserungsuhr an Wasserhahn mit 26,5 mm (G3%")-Gewinde
anschlieBen:

1. Adapter ® von Hand auf den Wasserhahn schrauben (keine
Zange verwenden).

2. Uberwurfmutter @ der Bewéasserungsuhr von Hand auf das
Gewinde des Adapters ® schrauben (keine Zange verwenden).

3. Hahnstiick ® auf die Bewasserungsuhr schrauben.



Diebstahl-Sicherung Um Ihre Bewasserungsuhr gegen Diebstahl zu sichern, konnen
montieren (optional): Sie die GARDENA Diebstahlsicherung Art.-Nr. 1815-00.791.00
tiber den GARDENA Service beziehen.

1. Schelle @ mit der Schraube (® an der Rickseite der Bewas-
serungsuhr festschrauben.

2. Schelle z.B. zur Fixierung einer Kette nutzen.

Die Schraube darf nach einmaligem Einschrauben nicht mehr
geldst werden.

5. Bedienung

Bewiédsserungs-Programm Das Steuerteil @ der Bewasserungsuhr ist abnehmbar. Somit
einstellen: kann das Bewasserungsprogramm auch unabhéangig vom Ein-
bauort der Bewésserungsuhr eingestellt werden.

Die Uhrzeit und Bewasserungs-Startzeit werden stundengenau

eingegeben.

1. Drehknopf auf OFF drehen und mit der OK-Taste bestatigen.
Das im Speicher befindliche Programm wird (iberschrieben.
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Die LED Time blinkt.
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Uhrzeit einstellen:

2. Uhrzeit auf der inneren hellgrauen Skala mit dem Drehknopf
einstellen und mit der OK-Taste bestéatigen (Bsp.: 10 Uhr).

Die LED Start Time blinkt.

Bewasserungs-Startzeit einstellen:

3. Bewasserungs-Startzeit auf der inneren hellgrauen Skala mit
dem Drehknopf einstellen und mit der OK-Taste bestatigen
(Bsp.: 20 Uhr).

Die LED Frequency blinkt.

Bewasserungs-Zyklus einstellen:

4. Bewasserungs-Zyklus auf der duBeren grauen Skala
(Frequency Hours / Days) mit dem Drehknopf einstellen und
mit der OK-Taste bestatigen (Bsp.: 12-Stunden-Zyklus).

Die LED Run Time blinkt.



Bewiésserungsdauer dndern:
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Bewasserungs-Dauer einstellen:

5. Bewasserungs-Dauer auf der &uBeren schwarzen Skala
(Run Time Minutes) mit dem Drehknopf einstellen und
mit der OK-Taste bestatigen (Bsp.: 30 Minuten).

Das erstellte Programm ist aktiv.

An heiBeren oder kithleren Tagen kann die Bewasserungsdauer
geandert werden, bevor das Programm startet, ohne dass die

Uhrzeit, Bewasserungs-Startzeit und -Zyklus neu eingegeben
werden mussen.

1. Geanderte Bewasserungs-Dauer auf der @uBBeren schwarzen
Skala (Run Time Minutes) mit dem Drehknopf einstellen
(Bsp.: 20 Minuten). Die LED Run Time blinkt.

2. Mit der OK-Taste bestatigen.

Die gednderte Bewdsserungsdauer ist aktiv.



Manuell bewédssern (ON):

start Time O

Frequency ()

@ GARDENA WT 1030

(OFF):

Start Time O

Frequency O

@ GARDENA WT 1030

An besonders heiBen Tagen reicht die programmierte Bewasse-
rung manchmal nicht aus. Dann kann zusatzlich manuell bewas-
sert werden.

Das eingestellte Programm bleibt dabei erhalten.

- Drehknopf auf ON drehen.
Das Ventil éffnet fiir 30 Minuten, unabhdngig des eingestellten
Programmes.

Um das eingestellte Programm wieder zu aktivieren, muss die
zuvor eingestellte Bewésserungsdauer wieder eingestellt werden.

An regnerischen Tagen ist die programmierte Bewasserung meist
tiberfliissig. Die programmierte Bewésserung kann dann unter-
bunden werden (Schlechtwetter-Funktion).

Das eingestellte Programm bleibt dabei erhalten.

- Drehknopf auf OFF drehen.
Das Ventil schlieBt oder bleibt geschlossen, unabhéngig des
eingestellten Programms.

Um das eingestellte Programm wieder zu aktivieren, muss die
zuvor eingestellte Bewésserungsdauer wieder eingestellt werden.
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7. AuBerbetriebnahme

Verbrauchte Batterie - Verbrauchte Batterie an eine der Verkaufsstellen zurlck geben
entsorgen: oder Uber lhre kommunale Entsorgungsstelle entsorgen.

Die Batterie nur im entladenen Zustand entsorgen.

Lagern / Uberwintern : - Vor Einbruch der Frostperiode die Bewasserungsuhr frostsicher
und trocken lagern.

Entsorgung: \ Gerat darf nicht dem normalen Hausmdull beigefugt werden,
(nach RL2002/96/EG) sondern muss fachgerecht entsorgt werden.
/ - Wichtig fir Deutschland: Gerat uber Ihre kommunale
B Entsorgungsstelle entsorgen.

8. Technische Daten

Min./max. Betriebsdruck: 1 bar/ 12 bar
Mindestdurchflussmenge: 20 1/h
Durchflussmedium: Klares SufBwasser
Max. Medientemperatur: 40°C

Anzahl programmgesteuerter
Bewasserungsvorgange pro Tag: Bis zu 3

13



Bewasserungsvorgange pro Woche: Jeden Tag, jeden 2., 3. oder 7. Tag

Bewasserungsdauer pro Programm: 1,3, 5,7, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90,

120, 150 oder 180 Min.

Zu verwendende Batterie:

1 x 9 V Alkali-Mangan (Alkaline) Typ IEC 6LR61

Betriebsdauer:

9. Service

Ca. 1 Jahr |

Wir bieten Ihnen
umfangreiche
Serviceleistungen
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Qualifizierte, schnelle und kostengunstige Reparatur
durch unseren Zentralen Reparatur-Service
— Bearbeitungsdauer in unserem Hause max. 5 Arbeitstage

Einfache und kostenglinstige Ricksendung an GARDENA
durch Abhol-Service (nur innerhalb von Deutschland)
— Abholung innerhalb von 2 Tagen

Kompetente Beratung bei Stérungen / Reklamationen
durch unseren Technischen Service

Schnelle und kostenglnstige Ersatzteilversorgung
durch unseren Zentralen Ersatzteil-Service
— Bearbeitungsdauer in unserem Hause max. 2 Arbeitstage

Im Garantiefall sind die Serviceleistungen flr Sie kostenlos.



Garantie

GARDENA gewahrt fur dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kauf-
datum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen
Méngel des Gerates, die nachweislich auf Material- oder Fabri-
kationsfehler zurtickzuflhren sind. Sie erfolgt durch die Ersatz-
lieferung eines einwandfreien Gerétes oder durch die kostenlose
Reparatur des eingesandten Gerates nach unserer Wahl, wenn
folgende Voraussetzungen gewahrleistet sind:

e Das Gerat wurde sachgemaf und laut den Empfehlungen in
der Gebrauchsanweisung behandelt.

e Es wurde weder vom Kaufer noch von einem Dritten versucht,
das Gerat zu reparieren.

o Defekte an der Bewasserungsuhr durch falsch eingelegte oder
ausgelaufene Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.

e Schaden durch Frosteinwirkung sind von der Garantie
ausgeschlossen.

Diese Hersteller-Garantie berthrt die gegentber dem Handler/
Verkaufer bestehenden Gewahrleistungsanspruiche nicht.

Im Servicefall schicken Sie bitte das defekte Gerat zusammen
mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung
per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder frankiert an die
auf der Riickseite angegebene Serviceadresse.

Nach erfolgter Reparatur senden wir das Gerat frei an Sie
zuruck.
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Service-Anschrift

GARDENA Manufacturing GmbH Service
Hans-Lorenser-Str. 40 D-89079 Ulm

Ihre direkte Verbindung
zum Service

(f) Telefon Fax @ E-Mail

@) in Deutschland (07 31) 4 90 + Durchwahl www.gardena.de/service/
gzckwgiigz(e)nsefrungen / 290 389 service@gardena.com
Zﬁfngzttlgfvgf anndS?h?;vgzrten 300 307 service@gardena.com
Ersatzteiltiestellungen / 246 249 service@gardena.com

Allgem. Produktberatung

Abhol-Service

Ihre direkte Verbindung
zum Service

(01803) 308100 oder
(01803) 0016 89

Unsere Kunden in Osterreich und in der Schweiz wenden sich
bitte an ihre Servicestelle (Anschrift siehe Umschlagseite)

@ in Osterreich

(02262) 74545-36/-30 kundendienst@gardena.at

J}) in der Schweiz
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0848 800 464 info@gardena.ch



Produkthaftung Wir weisen ausdrlcklich darauf hin, daf3 wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht fir durch unsere Geréate hervorgerufene
Schaden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemalle
Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere
Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile ver-
wendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service
oder dem autorisierten Fachmann durchgefuhrt wird.
Entsprechendes gilt fir Erganzungsteile und Zubehor.

EU-Konformitatserklarung EMVG
Der Unterzeichnete GARDENA Manufacturing GmbH - Hans-Lorenser-Stra3e 40 - D-89079 Ulm

bestétigt, dass das nachfolgend bezeichnete Gerat in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfuhrung
die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezi-
fischen Standards erfuillt.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des Gerates verliert diese Erklarung ihre Giltigkeit.

Bezeichnung des Gerates: Bewdsserungsuhr electronic Ulm, den 20.07.2001
WT 1030

Art.-Nr.: 1825 '

EU-Richtlinien: Elektromagnetische < /}/LJ\
Vertraglichkeit 89/336/EG Thomas Heinl
Richtlinie 93/68/EG Technische Leitung

Anbringungsjahr
der CE-Kennzeichnung: 2001
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