
FÜR DIE GESTALTER VON GRÜNEN DÄCHERN
ABSTURZSICHERUNG OPTISAFE OSL

	 Frei überfahrbares Seilsystem 
	 Geprüft und mit EG-Baumusterprüfbescheinigung 

zertifiziert gemäß EN 795 Typ E + C
	 Auflastgehalten, keine Durchdringung der  

Dachabdichtung erforderlich 
	 Hochwertiges System mit einfacher und schneller 

Montage 

Produkteigenschaften

Vliesgröße:	 9 m² (3 x 3 m)
Auflast: 	 80 kg/m² Trockengewicht
Grundplatte: 	 Edelstahl VA  
                                       Abmessungen: 720 x 720 mm
Pfosten:	 Edelstahl V2A 
                                       Höhe 300 mm 
Seil:	 Edelstahl 
                                       Ø 8 mm, 7 x 7 Litzen 
                                       max. Seillänge: 120 m 
Nutzer: 	 1 Person + 1 Retter

Vorteile

Einsatz

	 Zur Absturzsicherung bei Wartungs-, Pflege- und  
Instandhaltungsarbeiten

	 Sicherung mit persönlicher Schutzausrüstung gegen 
Absturz (PSAgA)

	 Auf begrünten oder bekiesten Flachdächern mit 0 - 5° 
Dachneigung 



1 	 Abstand zur Absturzkante: 2,5 m 
2 	 Vliesgröße: 9 m² (3 x 3 m)
3 	 Abstand zwischen den Pfosten: min. 3,5 m, max. 8 m                                        
4 	 Eckumführung
5 	 Seilzwischenhalter
6 	 Endschlösser
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Seilsystem – Verlegebeispiel
Optigrün-Optisafe OSL 
Frei überfahrbar
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Einbau

Schritt 1:
Grundelement entfalten.

Schritt 2:
Laschenset an den Ecken  
montieren.

Schritt 3:
Seilkomponenten montieren, Seil 
durchziehen und in den  
Endschlössern befestigen.

Schnell und einfach
zur richtigen Information

Sie benötigen weitere Informa­
tionen zum Produkt und die 
vollständige Verlegeanleitung?

Scannen Sie den Code!

Optigrün international AG         Am Birkenstock 15-19         72505 Krauchenwies-Göggingen         www.optigruen.de
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