Produktdetail ”Optigrﬁn-Optisafe OSL*“ Optigriin-Optisafe Grundelement OSG Optigriin-Optisafe Grundelement OSG

mit Seilzwischenhalter mit Endschlof3set und Laschenset

Auflastgehaltenes, horizontales Seilsystem
Abstand zur Absturzkante mindestens 2,50 m

Optigriin-Optisafe Grundelement OSG
mit Optigrin-Optisafe Seilkomponenten OSS
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~«— Vegetationsschicht

Optigrin-Extensivsubstrat E mind. 80 kg/m? Trockengewicht
Optigran-Filtervlies FIL 105

Optigrin-Drén- und Wasserspeicherelement
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Optigrin-Optisafe Grundelement OSG Vlies 3 x 3 m

—— Optigriin-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300

Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*

-«— geeignete Unterkonstruktion**

* Gewerk Dachabdichtung  ** Gewerk Hochbau

Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begriinungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind

®
°e teilweise stark vereinfacht dargestellt und missen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgefiihrt werden.
P I I GRI , N ‘W Freigabe: DE | M [Gezeichnet: MaRstab: Stand: Rev.: |Detail-Nr.: Nachdruck nur mit Zustimmung
GSL-1006:9A UaD des Herausgebers.
¥ Abli 3 \_Ug Keine Haftung fur Druckfehler.
DIE DACHBEGRUNER DB, RK 0 MH unmafstablich 2824 0 _DE_FKD25 Technische Anderungen vorbehalten.

Dateiname: OSL-1000-9A_UgD. FKD25.vwx




	Layout_DE
	Ansichtsbereich-8


