
* Gewerk Dachabdichtung     ** Gewerk Hochbau 
Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind 
teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.

Nachdruck nur mit Zustimmung
des Herausgebers.

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.
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Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300

Vegetationsschicht

Optigrün-Drän- und Wasserspeicherelement FKD 25 (25 mm)
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Optigrün-Extensivsubstrat E ("leicht" o. "schwer")

Optigrün-Filtervlies FIL 105

Optigrün-Kiesleiste ZP A
2 Stück Betonplatten pro Pfosten (400x600x50)
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geeignete Unterkonstruktion**

Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*
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Sky-Gard Fuß R mit Adapter zur Montage von Fremdgeländer
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Anmerkung zu SkyGard-Unterkonstruktion
 Die erforderliche Auflast sowie die maximal möglichen Pfostenabstände 
 sind mit dem Statiker bzw. Geländerhersteller abzuklären und vorzugeben. 

Auflast gehalten durch Betonplatten und Begrünung

Optigrün Geländersystem SkyGard "Unterkonstruktion"
Einbausituation unter Holzterrasse
zur Montage  v. Fremdgeländer

Dateiname:

17.7.25
OSGf.3002_WaD____SkyGard_H-Terra.vwx


	DE

