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DACHBEGRUNUNG &
PHOTOVOLTAIK

OPTIGRUN-SOLAR



MULTIFUNKTIONALE DACHNUTZUNG FUR
NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG

DIE POSITIVEN EFFEKTE VON SOLARGRUN-
DACHERN AUF UNS MENSCHEN UND UNSERE
UMWELT

PHOTOVOLTAIK

Nachhaltige Stromerzeugung mit Sonnenenergie.

REGENWASSERRUCKHALT

Uberflutungsschutz und Entlastung der Kanalisation —
Erhalt der natiirlichen Wasserbilanz.

OKOLOGISCHER AUSGLEICH

Begriinte Flachen bieten Lebensraum statt toter Versiegelung.

FEINSTAUB- UND LARMBINDUNG

Steigerung der Lebensqualitdt und aktiver Gesundheitsschutz.

KLIMAVERBESSERUNG

Die Verdunstungsleistung der Dachbegriinung sorgt fiir eine Abkiihlung der
Umgebungstemperatur.

SCHUTZ BEI EXTREMTEMPERATUREN

Durch die Dachbegriinung wird die Dachabdichtung vor Witterungseinfliissen und
Extremtemperaturen geschiitzt. Dadurch erhéht sich die Investitionssicherheit —
das Risiko fiir Folgekosten und Reparaturen wird gesenkt.

Dicht bebaute und stark versiegelte Ballungs-
zentren sind mit erheblichen Herausforderun-
gen konfrontiert. Urbane Hitzeinseln sowie
Starkregen und Uberflutungen verursachen
gesundheitliche Probleme bei den Bewohnern
und erhebliche Sachschdden. Zusatzlich sind
die Stadte besonders von den Auswirkungen
des Klimawandels betroffen.

Zur Verbesserung des Stadtklimas und der
Gestaltung lebenswerter Stadte sind viel-
faltige AnpassungsmaBnahmen erforderlich.
Aufgrund des knappen Platzangebotes ist es
notwendig, die vorhandenen Dachflachen zu
nutzen und multifunktional zu gestalten.

SOLARGRUNDACHER sind eine wirksame Ant-
wort auf die zahlreichen Herausforderungen.
Sowohl die Notwendigkeit einer nachhalti-

gen Stromproduktion als auch der Dachbe-
griinung sind unumstritten. Dabei machen
sich die beiden Technologien nicht zwangs-
laufig Konkurrenz - ganz im Gegenteil.

Photovoltaikanlagen auf Dachern sind ein
wichtiger Baustein beim Ausbau der erneuer-
baren Energien. Die Stromerzeugung ist fir
viele Bauherren und Investoren zudem wirt-
schaftlich interessant. Dariiber hinaus kann
ein Griindach durch den zukunftsweisenden
Umgang mit Regenwasser einen Beitrag zur
Losung der Hitzeproblematik sowie zum Uber-
flutungsschutz leisten.

Das stadtische Umfeld profitiert dariiber hin-
aus von weiteren Vorteilen der Begriinungen
durch Feinstaub- und Larmbindung sowie
einer deutlichen Biodiversitatssteigerung.



OKOLOGISCH UND OKONOMISCH UBERZEUGEND

DIE POSITIVEN EFFEKTE VON SOLARGRUNDACHERN

AUF DIE FUNKTIONALITAT VON GEBAUDEN

Begriinte Ddcher haben zahlreiche positive
Wirkungen. Sie erhdhen die energetische,
wirtschaftliche und 6kologische Funktionali-
tdt von Gebduden. Dariiber hinaus sind Griin-
dacher auch wirksame Systeme zum Regen-
wassermanagement und zur Verbesserung
des Stadtklimas.

Besonders vorteilhaft sind Losungen mit viel
Raum fiir den Riickhalt von Regenwasser,
einem geringen Abfluss und einer hohen Ver-
dunstungsleistung.

Griinddcher tragen entscheidend zur Wieder-
herstellung des natiirlichen Wasserhaushalts
im urbanen Raum bei. Durch einen hohen An-
teil von Verdunstung des anfallenden Nieder-
schlags wird die Umgebung gekiihlt.

Derinsgesamt geringe Oberflachenabfluss ist
ein wichtiger Bestandteil des Uberflutungs-
schutzes. Mit dieser Losung kdnnen auch Ein-
leitbeschrankungen in die offentlichen Ent-
wdsserungseinrichtungen erfiillt werden.

Die Kombination mit einer Dachbegriinung,
speziell bei ausreichender Wasserverfiighar-
keit und hoher Verdunstungsleistung, kann
zu einer Effizienzsteigerung der Photovoltaik-
anlage aufgrund geringerer Oberflachentem-
peraturen fiihren. Zusétzlich wird in der Be-
griinung Feinstaub gebunden, was sich durch
die Sauberhaltung der Module positiv auf den
Energieertrag auswirkt.

Bei einem Solargriindach kénnen die Mo-
dulstiitzen in das Griindach integriert wer-
den. Die Lage- und Windsogsicherung der
Photovoltaikanlage wird durch die Auflast des
Substrates sichergestellt. Durch die Verhinde-
rung von Durchdringungen und punktuellen
Lasten erhdht sich die Lebensdauer der Dach-
abdichtung.

Auch auf die Artenvielfalt von Flora und Fau-
na hat die Verbindung eine positive Wirkung.
Die Photovoltaikanlage sorgt dafiir, dass sich
mehrere Vegetationsbereiche auf einem Dach
ausbilden konnen. Unterschiedlich hohe
Sonneneinstrahlung und Wassermengen vor,
unter und zwischen den Modulen bieten ver-
schiedenen Pflanzen und Tierarten einen Le-
bensraum.

Die Effizienzsteigerung der PV-Anlage durch
die Kihlleistung und Feinstaubbindung der
Dachbegriinung, die bautechnischen Vorteile
des auflastgehaltenen Systems und die posi-
tive Wirkung auf die Biodiversitdt gehen weit
iber die Vorziige der einzelnen Systeme hin-
aus.

Premium Service - die umfangreichen

> Hoher Wasserriickhalt > Geringer Wasserriickhalt Berechnungsleistungen von Optigriin

> Hohe Verdunstungsleistung & Kithlung > Kaum Verdunstungsleistung i e Verlese sl el siehen dhes dee SELARERIN:
> Minimaler Oberfldchenabfluss > Kein Kuhlungseffekt DACH mit minimalem Material- und Zeiteinsatz sowie kostenef-
> Okologischer Ausgleich > Hoher und rascher Oberflachenabfluss fizient umgesetzt werden kann. Basierend auf einem Windgut-

achten wird ein priiffahiger Standsicherheitsnachweis fiir die

gesamte Anlage nach Eurocode 1 und 9 erstellt.
Serviceanfragen: solar@optigruen.de




OPTIGRUN-SOLAR FKD DER KLASSIKER UNTER DEN SOLAGRUNDACHERN

Eindriicke aus der Praxis

@ 000 O

79 Ich bin begeistert vom System. Wir bauen viele
Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 500

O : Schiitzt die Dachabdichtung vor Beschadigung und L . . . .
. speichert Wasser Optigriin-Produkt bei der Verarbeitung viel Zeit und

Griinddcher mit PV-Anlagen und sparen mit dem

Kosten. Die Einzelteile haben eine praktische Grofie
. Solaraufstdnderung Solar FKD

und lassen sich einfach zusammenstecken und be-
. Auflastgehaltene Solaraufstdanderung, bestehend

Drdn und- Wasserspeicherelement FKD 25

o0

€ | Mit groBem Wasserspeicher und optimaler Wasser- - aus Bodenplatte und Biigel mit dazugehérigen festigen. AuBerdem sieht das Solargriindach super
- verteilung ¢ Modulschnellmontageschienen und Modulklem- aus.®®
men
. Filtervlies FIL 150 Q . Photovoltaik-Modul Waldemar WeiB
9 © Verhindert das Einschlammen von Feinteilen in die . Fabrikat frei wahlbar Optigriin-Partnerbetrieb Christian Lang & Waldemar Weifs,
. Drénschicht bei gleichzeitig hoher Wasserdurch- Ehrenkirchen

lassigkeit

Sie wollen es technisch ganz genau Das Wichtigste in Kiirze
wissen? Auf unserer Website finden
Sie eine ausfiihrliche Beratungsunter-

o . Extensivsubstrat
© Auf extensive Bauweise abgestimmtes Substrat

N Ay T — Solaraufstanderung in Kombination Ressourceneinsatz durch den Einsatz
o . Sedum-Sprossen tung sowie viele weitere technische mit .der.bewahrten Technik des spezieller Software
© Sedum-Sprossen in mehreren Arten oy Optigriin Spardachs Modulneigung: 10°, 15° oder 20°

Hochwertige und kompakte Kompo- Reihenausrichtung: Siid oder Ost-

nenten mit geringem Gewicht West

Einfache und schnelle Montage in
wenigen Schritten

Modulausrichtung: Entweder hoch-
kant (Portrait) oder quer (Landscape)

Systemgewicht: ab 110 kg/m2 bzw. ab
1,1 kN/m?

Optimierte Planung fiir minimalen
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OPTIGRUN-SOLAR WRB

Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 500
Schiitzt die Dachabdichtung vor Beschadigung und
speichert Wasser

Wasser-Retentionsbox WRB 8oF
Hohlraumvolumen zur Retention, abgestimmt auf
dariiber liegende Vegetation, geringes Gewicht,
hohes Wasserspeichervolumen mit Kapillarsaulen

Saug- und Kapillarvlies RMS 500K
Optimale Wasserverteilung unter der Substrat-
schicht

Extensivsubstrat
Auf extensive Bauweise abgestimmtes Substrat

Sedum-Sprossen
Sedum-Sprossen in mehreren Arten

Solaraufstanderung Solar WRB
Auflastgehaltene Solaraufstanderung, bestehend
aus Bodenplatte und Biigel mit dazugehorigen

Modulschnellmontageschienen und Modulklemmen.

0000 Q

Photovoltaik-Modul
Fabrikat frei wahlbar

. Ablaufdrossel

(nicht in Abbildung enthalten)

© Anstauregler mit definierten

Perforationen, der das Wasser
mit zeitlicher Verzogerung ab-
laufen lasst

Sie wollen es technisch ganz genau
wissen? Auf unserer Website finden Sie
eine ausfiihrliche Beratungsunterlage,
eine Montage- und Verlegeanleitung
sowie viele weitere technische Infor-
mationen:

PHOTOVOLTAIK & REGENWASSERMANAGEMENT

Eindriicke aus der Praxis

Auf dem Dach des Wi-Wash Autowaschparks
in Ochtrup wurde ein wirklich multifunktiona-

les Solargriindach umgesetzt.

Bei Optigriin-Solar WRB wurde die Solarauf-
standerung mit einem Retentionsdach Einleit-

beschrankung Drossel kombiniert.

Durch den Einsatz der Wasser-Retentionsbox
WRB 80F entsteht ein hohes Hohlraumvo-
lumen auf dem Dach, in dem gro3e Mengen

Niederschlag zuriickgehalten werden kénnen.

Der durch die PV-Anlage erzeugte Strom kann
vor Ort von sechs Akkus gespeichert werden,
um ihn bei Bedarf nutzen oder ins Stromnetz
einspeisen zu kdnnen. So kann beispiels-
weise der zwischengelagerte Strom von den

Kunden an der E-Ladesdule genutzt werden.

Das Wichtigste in Kiirze S e

Solaraufstanderung in Kombination mit dem
Optigriin Retentionsdach Einleitbeschrankung
Drossel auf gefdllelosen Dachern (0°)

Einmalige Kombination von Retentionsdach und
Solaraufstanderung

Einhaltung von Einleitbeschrankungen und Uber-
flutungsschutz

Gesteigerte Verdunstungsleistung durch Kapil-
larsdulen und hohe Wasserverfiigbarkeit
Hochwertige und kompakte Komponenten mit
geringem Gewicht

Einfache und schnelle Montage in wenigen
Schritten

Optimierte Planung fiir minimalen Ressourcen-
einsatz durch den Einsatz spezieller Software

Modulneigung: 10°, 15° oder 20°

Reihenausrichtung: Siid oder Ost-West

Modulausrichtung: Entweder hochkant (Portrait)
oder quer (Landscape)

Systemgewicht: ab 120 kg/m2 bzw. ab 1,2 kN/m?




IDEAL FUR BEREITS BESTEHENDE
GRUNDACHER

Eindriicke aus der Praxis

OPTIGRUN-SOLAR SOLON

. Dies st ein beispielhafter
* Systemaufbau von

© OPTIGRUN-SOLAR SOLon
: anhand des Spardachs.

¢ Das System ldsst sich
auch mit zahlreichen

¢ weiteren Systemldsungen
: von Optigriin

: kombinieren.

© © 0

Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300
Schiitzt die Dachabdichtung vor Beschadigung und
speichert Wasser

Drdn und- Wasserspeicherelement FKD 25
Mit groRem Wasserspeicher und optimaler Wasser-
verteilung

Filtervlies FIL 105

Verhindert das Einschlammen von Feinteilen in die
Dranschicht bei gleichzeitig hoher Wasserdurch-
lassigkeit

Extensivsubstrat
Auf extensive Bauweise abgestimmtes Substrat

Sedum-Sprossen
Sedum-Sprossen in mehreren Arten

Ballastfuf

Montagegestell

Bifaziales Photovoltaik-Modul

Sie wollen es technisch ganz genau
wissen? Auf unserer Website finden
Sie ein Montage- und Aufbauvideo, ein
Produktdatenblatt sowie viele weitere
technische Informationen:

OPTIGRUN-SOLAR SOLon ist das Ergebnis
umfangreicher Forschungen, unter anderem
Windkanalversuchen. Das System ldsst sich

mit geringen Lasten lagesicher installieren

und eignet sich somit auch fiir Dacher mit ein-

geschrankten statischen Reserven.

Die Vorteile von OPTIGRUN-SOLAR SOLon
zeigen sich in der Kombination mit neuen
oder bereits bestehenden Griinddchern.
Durch die vertikale Aufstdnderung ist eine
gleichmafige Versorgung der Vegetation mit

Licht und Wasser gewahrleistet, sodass sich

die Dachbegriinung optimal entwickeln kann.

Der Energieertrag des vertikalen Systems ist
dabei mit einer konventionellen Ost-West-
Griindachaufstdnderung vergleichbar. Selbst
frihere Ertragseinbuf3en durch Schneefall
kdnnen dadurch minimiert werden. Damit
stellt OPTIGRUN-SOLAR SOLon eine 6konomi-
sche Losung fiir nachhaltige Stadtentwicklun-

gen dar.

Das Wichtigste in Kiirze e

Nachtrdglicher Einbau auf
bestehenden Griinddachern

Sehr geringes Gewicht von 12-22 kg/m?2

Einfache und schnelle Montage ohne Eingriff
in das bestehende Griindach

Giinstiges Ertragsprofil mit hoher Stromer-
zeugung in den Morgen- und Abendstunden

Hoher Gesamtstromertrag




OPTIGRUN .2

DIE DACHBEGRUNER

WENN EXPERTEN AM WERK SIND
KOMPETENZ VOM MARKTFUHRER — SPRECHEN SIE UNS AN

Spardach Leichtdach Naturdach Solargriindach

Retentionsdach Mdander Retentionsdach Drossel Gartendach Landschaftsdach

Urban Gardening Schrdgdach Verkehrsdach Systemergdnzungen

KONTAKT

Optigriin International AG

Am Birkenstock 15-19 Niederlassung Osterreich

72505 Krauchenwies-Goggingen Leitermayergasse 25/3

Tel. +49 7576 772-0 1170 Wien

Fax +49 7576 772-299 Tel. +43720111310

info@optigruen.de info@optigruen.at

www.optigruen.de www.optigruen.at www.optigruen.com

Technische Anderungen vorbehalten: Optigriin-Solar 02/2024
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