
TECHNISCHE DATEN

•	 Material: PP-PES-Acryl-Regenerat
•	 Dicke: ca. 6 mm
•	 Geo-Robustheitsklasse: GRK 4
•	 Gewicht: ca. 950 g/m²
•	 Bewertete Trittschallminderung: ∆ Lw 35 dB  

(Systemaufbau 1, siehe nachfolgend)
•	 Maße Rolle: 2,00 x 20,00 m
•	 Wasserspeicher: ca. 6 l/m²
•	 Gewicht Rolle: ca. 38 kg

FAKTEN UND VORTEILE

•	 Hohe Trittschallminderung von bis zu ∆ LW 35 dB  
(in Verbindung mit den geprüften Systemaufbauten 
Verkehrsdach Typ OptiSound)

•	 Drei geprüfte Systemaufbauten bei unterschiedlichen 
Dachkonstruktionen und Dränagen 

•	 Geprüft nach EN ISO 10140 und bewertet nach ISO 
717-2

•	 Multifunktional: Trittschallminderung, Schutz- und 
Trennlage in einem

•	 Kostengünstige Lösung
•	 Hergestellt in Deutschland aus Recyclingmaterial

Rolle als 
Freisteller?

EINSATZZWECK

•	 Trittschallminderung unter Verkehrsflächen auf 
Dachterrassen und Balkonen

•	 Trittschallminderung von bis zu ∆ Lw 35 dB 
•	 Bestandteil der geprüften Optigrün-Systemlösung 

Verkehrsdach Typ OptiSound (siehe Rückseite)

EINSATZBEREICH

•	 Dachterrassen und Balkone
•	 Flachdächer bis 5° Dachneigung
•	 Kalt- und Warmdachkonstruktionen

OPTIGRÜN-TRITTSCHALLMINDERUNGSVLIES  
TYP RMS 950 TS*

WEBCODE: web621
Direkteingabe auf www.optigruen.de

Weitere Informationen 
(Produktdatenblatt):

Bis zu 35 dB 
Minderung!

* Bewertete Trittschallminderung nur in Verbindung mit den geprüften  
  Systemaufbauten, siehe Seite 2.



Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich
Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

www.optigruen.de  |  www.optigruen.at 	
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Verkehrsdach 1

Warmdach Kaltdach Umkehrdach

Verkehrsdach 1

Warmdach Kaltdach Umkehrdach

Verkehrsdach 1

Warmdach Kaltdach Umkehrdach
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1 	 Beton-Gehwegsplatten (40 x 40 x 4 cm)
2 	 4 cm Bettungsmaterial Splitt 0/4
3 	 2,5 cm Optigrün-Festkörperdränage Typ FKD 25
4 	 1 cm Optigrün-Festkörperdränage Typ FKD 10
5 	 Optigrün-Trittschallminderungsvlies  

	 Typ RMS 950 TS
6 	 2 Lagen Optigrün-PE-Folie (0,2 mm) als Gleitlage
7 	 Dachabdichtung (ggf. wurzelfest nach FLL)
8 	 Geeignete Dachunterkonstruktion

Systemaufbau 1
Geeignete Wärmedämmung,  
Dachabdichtung, FKD 25 

Systemaufbau 2
Dachabdichtung, FKD 25

Systemaufbau 3
Dachabdichtung, FKD 10

Bewertete Trittschallminderung: 
∆ Lw 35 dB

Bewertete Trittschallminderung: 
∆ Lw 33 dB

Bewertete Trittschallminderung: 
∆ Lw 29 dB

OPTIGRÜN-SYSTEMLÖSUNG VERKEHRSDACH 
TYP OPTISOUND (TRITTSCHALLMINDERUNG)

35 dB 33 dB 29 dB
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Akkreditiertes Prüflaboratorium nach ISO/IEC 17025 
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Verkehrsdach Fa. Optigrün mit 

Gehwegplatten in Kiesbett -  

Variante mit Wärmedämmung,  

Dränelement FKD 25 und 

Schutzvlies Typ RMS 950 TS 

Prüfung der Trittschallminderung nach 

DIN EN ISO 10140 

Prüfbericht Nr. M103301/05 

 

 

 

 

Auftraggeber: 

Optigrün international AG 

Am Birkenstock 19 

72505 Krauchenwies-Göggingen 

Bearbeitet von: 

M. Eng. Philipp Meistring  

Berichtsdatum: 

06. Mai 2016 

Lieferdatum der Prüfobjekte: 
15. April 2016 

Prüfdatum: 

18. April 2016 

Berichtsumfang: 

Insgesamt 19 Seiten, davon  

6 Seiten Textteil, 

1 Seite   Anhang A, 

4 Seiten Anhang B, 

1 Seite   Anhang C und 

7 Seiten Anhang D. 

 

 

 

Trittschallminderung nach ISO 10140-1
Prüfstandsmessungen der Minderung des übertragenen Trittschalls durch

Deckenauflagen auf einer schweren Bezugsdecke
Auftraggeber: Optigrün International AG

Am Birkenstock 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Prüfgegenstand: Verkehrsdach mit Gehwegplatten in Kiesbett

Variante mit Wärmedämmung, Dränelement Typ FKD 25 und Schutzvlies Typ RMS 
950 TS

Aufbau des geprüften Dachterassenbelags (von oben nach unten):
-       40 mm Beton-Gehwegplatten, 40 cm x 40 cm, m'' = 91 kg/m²
- ca. 40 mm Kiesbett, Splittschüttung, ca.   = 1330 kg/m³
-       22 mm Dränelement Typ FKD 25 (ca. m" = 1350 g/m²); Hohlräume von oben aufgefüllt mit Splitt
-         6 mm Schutzvlies Optigrün Typ RMS 950 TS (m" = 950 g/m²)
-      0,4 mm PE-Folie (0,2 mm, 185 g/m²) als Gleitlage, zweilagig verlegt
-      1,3 mm Abdichtungsbahn EVALON® V FR unterseitig kaschiert mit Polyestervlies (2030 g/m²)  
-     120 mm EPS Perimeterdämmplatte, Druckfestigkeit 150 kPa, Anwendungstyp PW/PB
-     140 mm Stahlbetondecke (massive Bezugsdecke DIN EN ISO 10140-5, C.2)

Die Prüffläche des Deckenprüfstands wurde vollflächig mit dem Prüfaufbau belegt. Die Abdichtungsbahn 
wurde lose auf der Stahlbetondecke verlegt. Abdichtungsbahn, PE-Folie und Schutzvlies wurden mit ca. 
10 cm Stoßüberlappung verlegt und seitlich bis ca. Oberkante Gehwegplatten hochgezogen.
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Verschobene Bezugskurve nach ISO 717-2
Trittschallminderung 

Frequenz
 

[Hz]

∆L
Terz
[dB]

Ln,0
Terz
[dB]

100 12,1 66,4
125 17,8 69,2
160 16,7 64,9
200 20,5 66,7
250 22,9 66,3
315 25,2 67,3
400 27,8 68,4
500 27,9 68,4
630 29,3 67,9
800 31,8 69,7

1000 32,3 70,6
1250 44,8 72,3
1600 50,1 72,7
2000 55,5 73,0
2500 54,9 72,5
3150 60,8 71,5
4000 60,7 69,8
5000 59,5 66,8

Mindestwert, bestimmt durch Nebenwegübertragung
Wert korrigiert mit Nebenwegübertragung
Mindestwert, bestimmt durch Fremdgeräusch
Wert korrigiert mit Fremdgeräusch

θ = 22°C r.h. = 40 %
Vol.: V = 49,60 m³
Empfangsraum: Deckenprüfstand A
Vol.: V = 49,70 m³
Senderaum: Deckenprüfstand B
Prüfdatum: 18.04.2016

Bewertung nach ISO 717-2:

Bewertete Trittschallminderung ∆Lw(CI,∆) = 35(-12) dB
Diese Messergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer
künstlichen Schallquelle unter Laborbedingungen durchgefuhrt wurden.

∆Llin = 23 dB

Ln,r,w(CI,r) = 43(1) dBLn,0,w(CI,0) = 78(-11) dB

MÜLLER-BBM Planegg, 06.05.2016
Prüfbericht Nr. M103301/5

Anhang A
Seite 1

Bau4(v1,7,1,0)  -  R:\BAU\Pruefst\Bau4Data\103\103301\2016-04-18\103301_2016-04-18_4.mb4: 12.05.2016 

WEBCODE: web408
Direkteingabe auf www.optigruen.de

Weitere Informationen 
(Systemaufbau):

ungedämmt


