
* Gewerk Dachabdichtung     ** Gewerk Hochbau 
Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind 
teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.
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Regeldetail "Optigrün-Kombitragprofil KTP 32, Eindichtung mit Flüssig-Kunststoff"

 Klemmprofil unten*  Befestigungsschraube für Profile (vormontiert) 

Sicherungsnetz in Profil eingeklemmt 

Statisch wirksame Unterkonstruktion

Kunststoff Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)* 

Klemmprofil oben 

Befestigungsmutter für Profile  geeignete Flüssigdichtung mit 
 Polyestervlieseinlage*

 Schraubbefestigung nach 
 statischer Berechnung*

Wärmedämmung* 

 100mm

Optigrün-Schubsicherungsnetz N 25/35, Sicherungsnetz in Profil eingeklemmt 

Klemmprofil unten* 

geeignete
Flüssigdichtung mit
Polyestervlieseinlage*

Optigrün-Struktur- und 
Speichervlies SSV 800

Optigrün-Struktur- und Speichervlies SSV 800
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System: Optigrün Schrägdach N bis 45° Dachneigung
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