
* Gewerk Dachabdichtung     ** Gewerk Hochbau 
Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind 
teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.
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Produktdetail „Optigrün-Optisafe OSL“
Auflastgehaltenes, horizontales Seilsystem
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 Optigrün-Optisafe Grundelement OSG
 mit Optigrün-Optisafe Seilkomponenten OSS

 geeignete Unterkonstruktion**

 Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300
 Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*

 Optigrün-Extensivsubstrat E mind. 80 kg/m² Trockengewicht 

 Optigrün-Drän- und Wasserspeicherelement
 Optigrün-Filtervlies FIL 105

 Vegetationsschicht

 Optigrün-Optisafe Grundelement OSG Vlies  3 x 3 m

 Optigrün-Optisafe OSL Edelstahlseil 8 mm

 Optigrün-Optisafe Grundelement OSG 
 mit Seilzwischenhalter

 Optigrün-Optisafe Grundelement OSG 
mit Endschloßset und Laschenset
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