PRODUKTDATENBLATT

OPTIGRUN RANDELEMENT

aus Aluminium

Optigriin-Randelemente aus Aluminium zur Einfassung erhohter
Begriinungsfldchen (z.B. Hochbeete) bzw. Trennung
unterschiedlich hoher Aufbauebenen.

Material Aluminium Einsatzbereich ‘ . o
Materialstirke 3 mm (bis max. 750 mm Hohe) - Als Randbegrenzung bei extensiven und intensiven
; . Dachbegriinungen.
- 5mm (800 - max. 1.200 mm Hohe) - Als Einfassung von erhéhten Intensivbegriinungen. (Hochbeete)

Lange (Standard) ~ 1.500/2.000 /2.500 / 3.000 mm - Als Trennung von unterschiedlichen Belags- und

(je nach Hohe) Begriinungsfldchen.
Breite (Standard) 290 /360 / 460 / 470 mm

(je nach Hohe)
Hohe (Standard) 300 / 400 / 500 / 1.000 mm Besondere Eigenschaften o
SondermaBe Sondermafe auf Anfrage maglich - Vielseitige und zweckmafige Formen in Serien-, Maf3- und

. Sonderanfertigung.

m;ﬁg;’é:g:n' und Sonderecken gemaB g, o tarbtone sind auf Anfrage moglich.
Oberflache farbig beschichtet nach RAL-Farbpalette
(Standard)
Oberfldche Aluminium natur (Nahte poliert)
(Alternativ)
Sonderlackierungen auf Anfrage moglich
Gewicht ca. 5,2 kg/m (Hohe 300 mm)

ca. 6,6 kg/m (H6he 400 mm)
ca. 8,22 kg/m (H6he 500 mm)
ca. 20,6 kg/m (Hohe 1.000 mm)

Menge/Liefereinheit gemafl Bestellumfang

Lieferform gemaf’ Bestellumfang
Lagerung vor mechanischer Beschadigung
schiitzen

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die
in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigriin z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigriin vorbehalten, sie zu gege-
benem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu erganzen und zu dndern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung fiir Druckfehler.
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