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Material Aluminium, beschichtet
Farbe Anthrazit (RAL 7016)
Materialstärke 2 mm
Abmessungen L 400 x B 400 mm
Rutschhemmungs-
klasse

R11

Menge/Liefereinheit Deckelrahmen und 2 Deckelemente inkl. 
Befestigungsmaterial

Lieferform gemäß Bestellumfang als Paketversand 
oder auf Europalette per Spedition

Packmaß gemäß Bestellumfang
Liefergewicht ca. 1,5 kg/Stück

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die  
in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gege-
benem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Kontrollschacht-Deckel zur Abdeckung des Optigrün-
Fallrohr-Randkontrollschachtes RSA 40FO und zur Aufnahme 
von senkrechten Fallrohren. 

Einsatzbereich
- Zur Abdeckung des Fallrohr-Randkontrollschachtes RSA 40FO und 
  zur Aufnahme von senkrechten Fallrohren 
- Zum Spritzwasserschutz und zur Verminderung von Lärm
- Nur kombinierbar mit Fallrohr-Randkontrollschacht RSA 40FO

Besondere Eigenschaften
- Bestehend aus Deckelrahmen und zwei Deckelementen
- Ein Deckelelement mit Rohraufnahme und Blenden für 
  Fallrohre DN 75, DN 110 und DN 125
- Mit Antirutsch-Beschichtung
- Verminderung von Lärm und Spritzwasser 
- Ohne Einlauföffnungen
- Trittfest
- In weiteren Farben erhältlich (gegen Aufpreis)

OPTIGRÜN DSA 40FO
Fallrohr-Kontrollschacht-Deckel
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