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Regeldetail "Flächige Entwässerung von Tiefgaragen über die Dachkante"

Optigrün-Filtervlies FIL 105

Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)

Dränage mit Anschluss an bauseitiger Entwässerung

Rigole mit Kies

Überschusswasser von der Tiefgarage wird erst versickern, 
und bei Starkniederschlag wird das Wasser 
über die Dränage abgeleitet

Vertikaldränage
z.B. Optigrün-Bautenschutz- und Dränelement FKD 10
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System: Optigün Gartendach

Optigrün-Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 500

Vegetationsschicht

Optigrün-Intensivsubstrat i (230 - 350 mm) 
alternativ: Optigrün-Rasensubstrat R (mind. 200 mm)

Optigrün-Drän- und Wasserspeicherelement FKD 60BO (60 mm),
verfüllt mit Optigrün Dränschicht Perl 8/16 (45 l/m²)

* Gewerk Dachabdichtung     ** Gewerk Hochbau 
Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind 
teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.

Nachdruck nur mit Zustimmung
des Herausgebers.

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.
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