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Systemschnitt "Optigrün Schrägdach mit Schubsicherungssystem P"

Ab ca. 25° Dachneigung
Optigrün-Vegetations-Fixier-Leiste VFL
(Höhe variabel nach Substrataufbau)

 Optigrün-Vegetations-Fixier-Leiste VFL
Höhe variabel nach Substrataufbau

Substrat E (leicht) 80 l/qm
(bis 15° Ansaat und Pflanzung möglich)

10 - 15°

Ab ca.15° Dachneigung
Optigrün-Vegetationsmatte

15 - 25°

Substrat E (leicht) mind. 70 l/qm

Optigrün-Trenn-, Schutz- und 
Speichervlies RMS 500

Wurzelfeste Dachabdichtung*
(bauseits)

Optigrün-Schrägdachplatte FKD 58SD

Ab 15° Dachneigung
Optigrün-Vegetationsmatte

Dachkonstruktion nach
statische Anforderungen **

13.05.2022

Dachneigung ca. 10 - 30° mit Schrägdachplatte FKD 58SD

* Gewerk Dachabdichtung     ** Gewerk Hochbau 
Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind 
teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.

Nachdruck nur mit Zustimmung
des Herausgebers.

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.
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