MONTAGEUND VERLEGEANLEITUNG

MAANDER UND WASSERRUCKHALTE
ELEMENT FKM 30

1. Kurzbeschreibung:

Kunststoffplatte aus tiefgezogenem HDPE-Regenerat zum
Einsatz bei extensiven Dachbegriinungen bis DN 5° ohne
Wasserspeicherfunktion mit unterseitigem Kanalsystem zur
Entwasserung bei gleichzeitiger Abflussverzogerung.

2. Einsatzbereich:

unter mehrschichtigen Extensivbegriinungen auf Dachern bis
DN 5° (= ca. 9%) als Systemaufbau "Maander 30" oder
"M&ander extra light".

3. Lieferform:

Platten liegend gestapelt auf Palette
Packmaf3:; 1.95x 1,03 m Deckmaf3:1,92 x 1,00 m
Deckflache/Platte: 1,92 m?

4. Lagerung:

Liegend, kihl und trocken,
bei langerer Lagerdauer UV-geschutzt

5. Verlegung und Verarbeitung:
a) allgemeine Verlegehinweise:

- die spezifischen Daten zum Méaanderelement 30 entnehmen sie bitte dem technischen
Datenblatt

- mit dem Maanderelement 30 wird grundsétzlich ein dreischichtiger Aufbau mit einer

- Filtermatte auf der unverfillten Maanderplatte ausgefihrt.

- unter der Maanderplatte wird grundsétzlich zum Schutz der Abdichtung eine Schutzlage mit
einer Grammatur von mind. 300 g/m?2 ausgelegt (Ausnahme: WU-Stahlbetondecke ohne
Abdichtungsbahn).

- keine Schuttgiter mit Nullkdrnung verwenden

- das Maanderelement 30 mit ca. 3 cm Uberlappung der Randausbildungen in Reihen mit
Kreuzfuge verlegen. Die Schmalseite der Platte mit dem Uberlauf muss dabei immer nach
unten Richtung Ablauf zeigen.

- um die im Datenblatt angegebenen Abflussbeiwerte zu erreichen muss eine
Substratschichtdicke von mind. 6 cm Extensivsubstrat Typ E aufgebracht werden.

- je nach Bemessung des Abflussbeiwertes sind die Dachrander auch als Kiesstreifen ohne
Maanderplatte ausfihrbar. Randabsténde zu aufgehenden Bauteilen bis ca. 50 cm sind dabei
zulassig und werden mit Dranschiittgut (z.B. Kies 16/32) biindig bis OK Platte angeftllt und
mit dem Filtervlies Uberdeckt.
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Wichtig: Auslaufschlitz der Platten (siehe Beschriftung) immer Richtung Tiefpunkt bzw.
Ablauf des Daches anordnen! (siehe dazu auch nachfolgende Verlegedetails)
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MONTAGEUND VERLEGEANLEITUNG

b) Verlegung bei Pultdach &hnlicher Entwasserungssituation

Schematisch dargestellte Ausgangssituation:

2 gegenuberliegende Dachflachen entwéssern
in eine linienférmige Kehle mit 2 Ablaufen

und 2 Notuberlaufen.

(siehe auch Detail "Kehlausbildung™)

Verlegebeginn:

die Kehle wird idealerweise mit 2 Reihen

Kiesfangleisten abgegrenzt (siehe auch

Detailzeichnung).

Man beginnt dann mit der Verlegung einer

ganzen Reihe Maanderplatten parallel zur
T Kehle und vermittelt sie in Ladngsrichtung der
‘ { Kehle der Art, dass links und rechts am

ieslejste SKL

Anschluss zum aufgehenden Bauteildie
Platten jeweils mdglichst ungeschnitten
enden. Sich dabei ergebende Randabsténde
bis max. 50 cm werden mit Dranschittgut
(z.B. Kies 16/32) bis OK Platt e verfullt und
mit Filtervlies Gberdeckt.
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Weiteres Vorgehen:
anschlieBend die Platten reihenweise bis zum
Dachrandanschlussdicht aneinander gestof3en
verlegen, jeweils mit Uberlappung der
Randausbildung.

X Die Auslaufoffnungen aller Platten missen
=P dabei immer Richtung Kehle zeigen (siehe
kleiner roter Pfeil)
Die Platten haben bei dieser Verlegeweise ein
Flachendeckmaf von ca. 1,92 m2?/Platte .
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MONTAGEUND VERLEGEANLEITUNG

Dachrandanschluss:
die Platten mussennicht zwingend vollflachig
unter de m Kiesrandstreifen entlang des
Dachrands durchgelegt werden. Bei gro3eren
Abstanden zur Aufkantung empfiehlt essich
dann jedoch, die Abschlusskante der letzten
- ' : Plattenreihe mit Kiesfangleisten abzustellen
e e e um das Einschwemmen von Fremdstoffen in
= e e e die Entwasserungsebene zu verhindern. De
Platten dabei moglichst dicht gegen die
Kiesleisten anstof3en.
Die Platten kénnen jedoch auch dicht gegen
die Attikaaufkantung eingeschnitten werden.
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¢) Verlegung bei trichterférmiger Entwasserungssituation:

Verlegeanfang:

um bei einer trichterférmig Gefallesituation

mit mittigem Ablauf am Tiefpunkt ein ziligiges
Ablaufen des Uberschusswasser®hne Riickstau
zu gewahrleisten missen vorab konzentrisch
rings um den Ablauf herum 2 x 2 m FKD 40
Dranageelemente verlegt werden.

Die FKD 40 Platen mussen dabei tiber dem
Ablauf 30 x 30 cm ausgeschnitten und der
Kontrollschacht dann auf die FKD 40 Platten
aufgelegt werden.

Nachster Schritt:

an die AuBenkanten der FKD 40 Platten werden
nun jeweils, stumpf gestoRen, 2 Maander 30
Platten pro Seite angelegt (jeweils mit den
Schmalseiten).

Der Auslauf muss dabeivon allen Seiten her
immer Richtung Ablauf zeigen.

Die weiteren Schritte:

es werden nun in Reihe, jeweils mit
Uberlappung der 3 cm Randausbildung, die
weiteren Maanderplatten aneinandergelegt.
Die Reihen, mit dem Auslauf jeweils in gleicher
Ausrichtung, sollten nur innerhalb eines
Trichter -Viertels durchlaufen. Am Gefalleknick
werden die Reihen um 90° gedreht.
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MONTAGEUND VERLEGEANLEITUNG

Entsprechend der Geometrie des Trichters wird mit der weiteren  Verlegung der Platten im Sinne
des nachfolgend aufgezeigten Verlegeschemas verfahren.
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Schlussendlich werden die Platten an den Randern entweder gegen den Attikarand oder gegen
die ggfs. eingebauten Kiesfangleisten passend eingeschnitten. Liicken an den AuRenrandern, die
sich durch das Verlegeraster zwangslaufig ergeben und kleiner als 12,5 cm breit sind, missen
nicht zwangslaufig mit Maander 30 Platten geschlossen werden. Hier wird lediglich das Filtervlies
Uber den Plattenrand hinaus bis gegen die Kiesleiste bzw. den Attikarand ausgelegt und mit
Substrat oder Kies angefllt.

Folgende beiden Varianten sind dabei herstellergerecht:

Variante 1: alle Platten werden pasgenau gegen Kiesfangleiste/Attika oder
anderweitige aufgehende Bauteile eingeschnittenen. Nachteil : viel Verschnitt

Variante 2 (besser): lediglich die Platten mit Uberlange werden entlang einer durchgehenden
Rippe zugeschnitten. Fehlstellen bis zu 12,5 cm Breite kénnen dabei ohne weiteres auch ganz
ohne Méaanderelement ausgefuhrt werden um dadurch den Mengenbedarf an Platten und den
Aufwand fur Zuschnitte zu optimieren.
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Sehen sie dazu auch nachfolgende Abbildung
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MONTAGEUND VERLEGEANLEITUNG
exakt eingeschnittener Plattenrand (Var.1)

= ISChnfllkén e

3% Gemie [

zulassige Fehlstellen und nur teilweise eingeschnittene Platten (Var.2)

d) allgemeiner Hinweis zum Schneiden der Maanderelemente:

Parallel zur Schmalseite der Platte ergibt sich in einem regelméafigen Abstand von 12,5 cm eine
lange, durchgehende Rippe. Es empfiehlt sich nach Méglichkeit immer mittig auf dieser Rippe

den Trennschnitt anzusetzen und im Zweifelsfall lieber einen Bereich in Kauf zu nehmen, in dem
die Platten nicht flachendeckend verlegt sind. Diese Bereiche werden dann einfach mit

Filtervlies Uberdeckt und biindig bis Oberkante mit Substrat oder Kies angef Ullt (wie oben gemaf
Var.2 beschrieben).

Parallel zur Langsseite gibt es diese durchlaufenden Rippen nicht. Hier kann einfach an jeder
beliebigen Stelle geschnitten werden. Dass dabei die angeschnittenen Kammern offen liegen ist
nicht zu verhindern und seitens des Herstellers auch nicht als Mange | anzusehen.

Es mussdabei lediglich durch Uberdecken der angeschnitten Plattenrander mit ausreichender
Uberlappung mit Filtervlies bzw. durch dicht anschlieBende Verlegung von Kiesleisten verhindert
werden, dass sich in die angeschnittenen, offenliegend en Kammern Schittgut oder anderweitige
Fremdstoffe einschlammen kann.
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e) Nachfolgend noch mehrere Regeldetails zu verschiedenen Einbausituationen, z.B. zu Ablaufen
mit Trichtergefalle, linearen Kehlentwéasserungen und Anschliissen an Attik en und Fassade.
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MONTAGEUND VERLEGEANLEITUNG

Optigriin-Systemldsung "Retentionsdach Maander 30"
Spitzenabflussbeiwert gem. FLL-Prufverfahren: C=0,01 bei 2% Gefalle
Zur Berechnung der Rohrdimensionierung empfehlen wir den Abflussbeiwert C=0,1

Uberlappungsbereich = Entwasserungskanal

Temporarer Wasseranstau

Optigran-Saatgutmischung Typ E und Sedum-Sprossen

— Optigran-Extensivsubstrat Typ E
("leicht" oder "schwer"; mind. 60 mm)
Optigrun-Filtervlies Typ 105
Optigrun-Maanderelement 30 (30 mm)

\ |
, Optigrun-Schutz- u. Speichervlies Typ RMS 300
/ / / ’ / / / // / / T Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*

geeignete Unterkonstruktion*

* Gewerk Dachabdichtung  ** Gewerk Hochbau

® Die i Zei bezieht sich i auf den Die der Vor- und sind
e teilweise stark und missen Pl dem Stand der Technik geplant und werden
P I I GRI ' N W Freigabe: [ |Gezeichnet: | MaBstab: Stand: Rev.: | Detail-Nr.: Nachd;:? nur mit Zustimmung
DIE DACHBEGRUNER Bu o ob /mh unmaBstablich | 23.02.2016 | 1 ROM1.1000 | Keine Hw’ggﬁg’;“m"‘"v
Optigriin-Regeldetail "Dachablauf mit Kontrollschacht"
Systemldsung: Retentionsdach Maander 30 - Dachablauf in der Flache
Kiesstreifen

Optigran-Triangel-Kombischacht

Vegetationsschicht

i = ) f": A { gAY Optigrun-Extensiv-Mehrschichtsubstrat
[ Al e N S i - Typ E ("leicht" oder "schwer", mind. 60 mm)
i : : : A Optigrun-Filterviies Typ 105

Optigrun-Maanderelement 30 (30 mm)

Optigrun-Schutz- und Speicherviies

Typ RMS 300

Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*

Optigrun-Festkorperdrainage
Typ FKD 40 (40 mm)
(2 x 2 m um den Ablauf)
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* Gewerk Dachabdichtung  ** Gewerk Hochbau

o0 é ] Die vorli i bezieht sich ndere auf den Be; fbau. Die ten der Vor- und gewerke sind
teilweise stark il und missen P dem Stand der Technik geplant und werden.
P I IGRI ' N W Freigabe: Bl Gezeichnet: |MaRstab: Stand: Rev.: | Detail-Nr.: Nachdruck nur mit Zustimmung
— — | Bl Beieiri S Lo = e — 4 _ des Herausgebers.
DIE DACHBEGRUNER Bu o mh unmaBstablich | 07.062015 | 0 RDM1.3000 |, Keine Hagung fur Druckfehler,
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MONTAGEUND VERLEGEANLEITUNG

Optigriin-Regeldetail "Dachrand mit Attikakontrollschacht"

Systemldésung: Retentionsdach Maander 30 - Randkontrollschacht, Entwéasserung bei Trichtergefélle

~—— Vegetationsschicht
Optigriin-Extensivsubstrat Typ E
("leicht" oder "schwer”; mind. 60 mm)
Optigriin-Filterviies Typ 105
Optigriin-Maanderelement 30 (30 mm)

. ; Optigriin-Schutz- und Speichervlies
Z Typ RMS 300
s

Dachabdichtung (wurzelfest nach FLL)*
geeignete Unterkonstruktion **

— Optigriin-System-Kiesfangleiste Typ ZP A

- Kiestreifen

- Optigriin-Festkorperdrénage Typ FKD 40 1x2m (40 mm)
Optigriin-ALU-Randkontrolischacht (80 mm)

Attika-E ungseinrichtung*
* Gewerk Dachabdichtung  ** Gewerk Hochbau
oo Die vorli i bezieht sich i auf den Die der Vor- und sind
teilweise stark g und missen dem Stand der Technik geplant und t werden.
P I I G Rl | ‘Q Freigabe: -] Stand: Rev.: |Detail-Nr.: Na‘:hd[;:‘;k nur mit Zustimmung
(] i Keine Haftung fiir Druckfehler.
DIE DACHBEGRUNER | AH,MS o] mh unmalstablich 01.09.2016 0 RDM1.3012 T e ‘Anderungen
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