
Mata drenażowa Optigrün Meander 30, product
opatentowany (30 mm)

Geowłóhnina filtracyjna Optigrün typ 105
Substrat ekstensywny Optigrün typ E (60 mm)

Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach retentcyjny Meander 30"
Do wyliczenia wymiarów rur zalecamy współczynnik spływu C=0,1.
C=0,01 wyliczony dla 2% nachylenia wg procedury FLL.

Mieszanka siewna Optigrün typ E oraz 
pędy rozchodników

Geowłóknina chłonno-ochronna Optigrün typ 
RMS 300
Membrana hydroizolacyjna (przeciwkorzenność 
potwierdzona przez FLL)*
Konstrukcja dachu właściwego**

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej      ** Zakres robót z branży budowlanej

Zmiany i przedruki tylko za zgodą
wydawcy. Optigrün nie odpowiada za

błędy w druku. Optigrün zastrzega
sobie prawo do modyfikacji rozwiązań.

 Narysowany:  Aktualizacja: Skala:  Detal nr.:  Wer.: 

D A C H Y   Z I E L O N E nieprzeskalowany

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały
zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

 Zewolenie:

ob / mh 1.061_OOBu / HV
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