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Umgang mit Berechnungen von Lagesicherheit und Verwehsicherheit 
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OPTIGRÜN 
ermittelt anhand  
- des Lagesicherheitsgut- 
  achtens (i.f.i. Aachen)   
  und 
- dem vorgegebenen   
  Begrünungsziel: 
 
- die notwendige  
  Trockenlast des  
  Begrünungsaufbaus  
- dessen max. 
  Nassgewicht und 
- empfiehlt die Art der  
  Oberflächenausbildung 
  zur Verwehsicherheit. 

OPTIGRÜN 
ermittelt anhand  
- der vorgegebenen 
  Trockenlasten und 
- dem vorgegebenen 
  Begrünungsziel:  
 
- den Schichtaufbau,  
- das max. Nassgewicht, 
- empfiehlt die Art der  
  Oberflächenausbildung 
   zur Verwehsicherheit. 

OPTIGRÜN 
ermittelt anhand  
- der vorgegebenen  
  Trockenlasten und 
- dem vorgegebenen 
  Begrünungsziel: 
 
- den resultierenden  
  Schichtaufbau,  
- dessen max.  
  Nassgewicht und  
- empfiehlt die Art der  
  Oberflächenausbildung  
  zur Verwehsicherheit. Abdichtungshersteller  

ermittelt ggf. anteilige 
Befestigung 

Warmdach 
(Dämmung unter Abdichtung) 

Umkehrdach 
(lose Dämmung über Abdichtung) 

Abdichter / Planer 
berechnen Befestigung 
der Abdichtung  
 lagesicherer Aufbau 

Abdichter /  Planer  
berechnen notwendige 
Auflast 

Planer / Dämmstoff-/ 
Abdichtungshersteller  
berechnen notwendige 
Auflast 

Dämmstoffhersteller 
Vereinfachte Vorgaben 
gem. bauaufsichtlicher 
Zulassung DiBt (Tabellen) 

Planer / Dämmstoff-/ 
Abdichtungshersteller  
berechnen notwendige 
Auflast 

Dämmung befestigt 
+ 

Abdichtung befestigt 

Dämmung befestigt 
+ 

Abdichtung lose

Dämmung lose 
+ 

Abdichtung lose 

Abdichtung befestigt 
+ 

Dämmung lose

Abdichtung lose 
+ 

Dämmung lose 


